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1. La description
Le diac est un composant électronique au même titre qu’une diode ou un transistor. Il est composé de trois couches et par conséquent de deux jonctions. Deux électrodes permettent le lien du diac vers l’extérieur. Ces électrodes sont placées sur les couches situées aux extrémités. 

Le nom de diac provient de la contraction d’une expression anglo-saxonne : DIode Alternative Current signifiant diode pour courant alternatif.
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2. Principe de fonctionnement
Comme on peut le voir, un diac est en quelque sorte deux diodes qui auraient la même cathode. Nous pouvons donc déduire que si nous appliquons une tension alternative sur un  tel composant, lors d’une alternance une des diodes aura une tension direct alors que l’autre aura une tension inverse et que pour la seconde alternance, il y aura inversion. Ceci dit, notre diac ne se mettra pas en conduction pour autant puisque l’une des diodes est en sens bloquée. Si je me rappel la théorie sur la diode, il y avait deux façon de mettre une diode en conduction, soit on la polarise en direct soit on la polarise en inverse et on applique une tension telle que le potentiel est supérieur au seuil de conduction inverse. Nous allons donc ici exploiter l’avalanche de la jonction bloquée. Je peux donc dire que si la tension atteint le seuil VBR, la jonction se mettra en avalanche et nous aurons conduction du diac tant que le potentiel ne descendra pas en dessous du potentiel Ve qui est le potentiel minimum pour maintenir la conduction de la jonction. Nous pouvons avancé que le diac fonctionne aussi bien sur l’alternance positive que négative d’un signal alternatif avec la différence que se sera l’une ou l’autre jonction qui sera mise en avalanche.

Caractéristique courant-tension
Ayant une idée du principe de fonctionnement, tentons de vérifier ce fonctionnement en traçant la caractéristique tension courant du diac.

Soit le schéma expérimental suivant :


[image: image3.wmf]
Soit l’essai suivant, nous allons mesurer le courant circulant dans la résistance et le potentiel aux bornes du diac. Nous avons choisis une alimentation continue réglable ce qui me permet de faire varier à souhait le potentiel U. Dans un premier temps, U étant plus petit que VBR, rien ne se passe, le potentiel aux bornes du diac augmente proportionnellement à la tension U. Le courant lui est pour ainsi dire nul, le faible courant qui circule est le courant de fuite de la jonction polarisée en inverse.

Lorsque la tension U atteint le seuil d’avalanche de la jonction, le diac se met à conduire et la tension aux bornes du diac diminue alors que le courant dans la charge augmente. Ce courant sera bien entendu limité par la résistance de la charge.

Si je diminue ensuite la tension U, je remarque que lorsque le potentiel atteint la limite de maintien, le diac se bloque, le courant s’annule dans la charge. Le diac est donc à nouveau bloqué. Je peux donc concevoir que sur un signal alternatif en ne prenant qu’une des alternances, le diac sera en conduction dès que U aura atteint le seuil d’avalanche VBR et jusqu’au moment ou cette même tension passera en dessous de Ve. Je peux donc tirer un signal carré de période fonction des caractéristiques du diac. 

Lorsque j’inverse la polarité de la tension aux bornes de mon circuit, je remarque exactement le même phénomène avec la seconde jonction. Je peux donc conclure que le diac est symétrique.


[image: image4.wmf]
L’exemple tracé ci-dessus nous montre que notre diac fonctionne entre deux seuils de tension, 22 et 32V. Il me faudra donc un générateur capable de fournie une tension supérieure à 32V pour permettre l’amorçage du diac et maintenir un potentiel supérieur à 22V durant le temps souhaité pour obtenir une impulsion de courant d’une durée souhaitée. Noter que si après l’avalanche la tension du générateur continue à croître, la tension V12 elle restera sensiblement constante. Seul le courant de charge va augmenter.
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Application
Afin de bien comprendre le rôle que peut tenir un tel composant, analysons deux types de fonctionnement.

Soit le schéma suivant :


[image: image6.wmf]~


Analysons les graphes tensions et courant correspondant à ce fonctionnement.
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Nous remarquons que le courant de charge apparaît pour un certain potentiel de la source et qu’il disparaît dès que la tension source passe un seuil bas. Si cette application ne montre pas réellement d’intérêt, imaginez-vous que la fréquence et l’amplitude de la tension peuvent être modifiées à souhait. Vous pouvez imaginer dans ce cas qu’il sera possible de régler la durée de la pulsation de courant mais aussi la fréquence de ces impulsions. Nous pourrions à l’aide d’un tel système créer un générateur d’onde alternative.

Vous comprendrez que ce schéma est peut utilisé, les réglages sont limités si le signal source est fixe.

Comment pourrions nous réaliser un échantillonnage plus rapide du signal. Le signal source devra nous servir de base ou de support, mais comment au sein de ce signal parvenir à réaliser un hachage du courant. Nous savons que notre diac peut fonctionner en hachage si la tension qui lui est appliquée est variable entre deux tensions précise dite d’amorçage et de blocage. Nous devons donc trouver un artifice capable sous une tension source donnée de réaliser un tel battement. Nous savons qu’un condensateur possède un temps de charge et de décharge variable en fonction d’une part de sa valeur propre mais aussi des composants résistifs qui lui sont associés. Soit le schéma suivant :
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Analysons le fonctionnement, lorsque l’interrupteur est ouvert, le circuit se compose du condensateur en série avec une résistance le tout placé sur l’alimentation. Le condensateur va donc se charger et entraîner la circulation d’un courant 
[image: image9.wmf])²
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. Nous avons donc un déphasage entre ce courant et la tension source de 
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[image: image11.wmf]Evolution des tensions
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Nous savons que le diac se mettra à conduire si le potentiel aux bornes du condensateur arrive à VBR qui correspond au seuil d’avalanche. Pour avoir ce potentiel de charge sur le condensateur, nous pouvons trouver la tension nécessaire à la source.
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si je pose 
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avec cette valeur >= à 1
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 et pour avoir Uc=VBR la tension U devra valoir 
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Si la tension générateur n’atteint pas cette valeur, le diac ne se mettra jamais en conduction.

Prenons comme hypothèse que le générateur est capable de fournir la tension nécessaire et supposons l’interrupteur fermé. Voyons ce que nous donne les courbes tensions et courant.

Nous voyons que la tension aux bornes du condensateur augmente, illustrant bien la charge du condensateur. Lorsque le potentiel Uc à atteint le seuil VBR, le diac se met en conduction ce qui permet le passage du courant de charge en son sein et par conséquent une chute de la tension à ces bornes. Noter que lorsque le diac conduit, c’est le potentiel du condensateur qui est appliqué sur le diac et que ce dernier se décharge puisque c’est lui qui fournit le courant de charge. Une fois le seuil de blocage atteint Ve, le diac se bloque. Le condensateur ne devant plus fournir de courant à la charge, il reprend une charge en fonction de la tension de la source jusqu’au prochain pallier de conduction du diac. Nous pouvons donc visualiser sur le graphe ci-dessous l’allure de la tension aux bornes du diac.
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[image: image19.wmf]Evolution du courant de charge
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Je peux donc conclure que les oscillations de tension du condensateur provoquent, au niveau de la charge, des impulsions de tension et de courant.

Le nombre d’impulsions par demi-alternance dépendra de la valeur des éléments du montage.

3. Page technique 
Diacs

VBO : tension de retournement (VBR)

V : tension de blocage (Ve)

	Type
	VBO
(V)
	Ve
(V)

	
	
	

	DB3
	32
	28-36

	BT100
	32
	28-36


























TABLE  DES  MATIERES

















LA THEORIE SUR L’ELECTRONIQUE











LES COMPOSANTS DE BASE





























LE DIAC









































































































































































































_1071232173.unknown

_1124112774.xls
Graph1

		0		0

		15		15

		29		29

		30		30

		45		45

		60		60

		75		75

		90		90

		105		105

		120		120

		135		135

		150		150

		165		165

		166		166

		180		180

		195		195

		209		209

		210		210

		225		225

		240		240

		255		255

		270		270

		285		285

		300		300

		315		315

		330		330

		345		345

		346		346

		360		360

		375		375

		389		389

		390		390

		405		405

		420		420

		435		435



tension source

courant charge

temps

tension et courant

Evolution du courant de charge

0

12.9409522551

24.2404810123

0

25

17.5

35.3553390593

24.7487373415

43.3012701892

30.3108891325

48.2962913145

33.8074039201

50

35

48.2962913145

33.8074039201

43.3012701892

30.3108891325

35.3553390593

24.7487373415

25

17.5

12.9409522551

9.0586665786

12.09609478

0

0

-12.9409522551

-24.2404810123

0

-25

-17.5

-35.3553390593

-24.7487373415

-43.3012701892

-30.3108891325

-48.2962913145

-33.8074039201

-50

-35

-48.2962913145

-33.8074039201

-43.3012701892

-30.3108891325

-35.3553390593

-24.7487373415

-25

-17.5

-12.9409522551

-9.0586665786

-12.09609478

0

-0

12.9409522551

24.2404810123

0

25

17.5

35.3553390593

24.7487373415

43.3012701892

30.3108891325

48.2962913145

33.8074039201



Feuil1

		- 0		0		0		0.000

		15		0.262		0.259		12.941

		29		0.506		0.485		24.240		0.000

		30		0.524		0.500		25.000		17.500

		45		0.785		0.707		35.355		24.749

		60		1.047		0.866		43.301		30.311

		75		1.309		0.966		48.296		33.807

		90		1.571		1.000		50.000		35.000

		105		1.833		0.966		48.296		33.807

		120		2.094		0.866		43.301		30.311

		135		2.356		0.707		35.355		24.749

		150		2.618		0.500		25.000		17.500

		165		2.880		0.259		12.941		9.059

		166		2.897		0.242		12.096		0.000

		180		3.142		0.000		0.000

		195		3.403		-0.259		-12.941

		209		3.648		-0.485		-24.240		0.000

		210		3.665		-0.500		-25.000		-17.500

		225		3.927		-0.707		-35.355		-24.749

		240		4.189		-0.866		-43.301		-30.311

		255		4.451		-0.966		-48.296		-33.807

		270		4.712		-1.000		-50.000		-35.000

		285		4.974		-0.966		-48.296		-33.807

		300		5.236		-0.866		-43.301		-30.311

		315		5.498		-0.707		-35.355		-24.749

		330		5.760		-0.500		-25.000		-17.500

		345		6.021		-0.259		-12.941		-9.059

		346		6.039		-0.242		-12.096		0.000

		360		6.283		-0.000		-0.000

		375		6.545		0.259		12.941

		389		6.789		0.485		24.240		0.000

		390		6.807		0.500		25.000		17.500

		405		7.069		0.707		35.3553390593		24.749

		420		7.330		0.866		43.3012701892		30.311

		435		7.592		0.966		48.2962913145		33.807





Feuil1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



tension source

courant charge

temps

tension et courant

Evolution du courant de charge

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil2

		





Feuil3

		






_1124113134.unknown

_1124113402.xls
Graph3

		0

		5

		10

		15

		20

		25

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70

		75

		80

		85

		90

		95

		100

		105

		110

		115

		120

		125

		130

		135

		140

		145

		150

		155

		160

		165

		170

		175

		180

		185

		190

		195

		200

		205

		210

		215

		220

		225

		230

		235

		240

		245

		250

		255

		260

		265

		270

		275

		280

		285

		290

		295

		300

		305

		310

		315

		320

		325

		330

		335

		340

		345

		350

		355

		360

		365

		370

		375

		380

		385

		390

		395

		400



temps

courant

Evolution du courant de charge

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0

-0.5

0

-0.5

0

-0.5

0

-0.5

0

-0.5

0

-0.5

0

-0.5

0

-0.5

0

-0.5



Feuil1

		0		0.000		0.000		-30		-0.52		-0.75		-0.75

		5		0.087		0.174		-25		-0.44		-0.63		-0.63

		10		0.175		0.347		-20		-0.35		-0.51		-0.51
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		115		2.007		1.813		85		1.48		1.49		0.50		0

		120		2.094		1.732		90		1.57		1.50		1.15		0.5
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		135		2.356		1.414		105		1.83		1.45		0.50		0
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		145		2.531		1.147		115		2.01		1.36		0.50		0

		150		2.618		1.000		120		2.09		1.30		1.15		0.5

		155		2.705		0.845		125		2.18		1.23		0.50		0

		160		2.793		0.684		130		2.27		1.15		1.15		0.5

		165		2.880		0.518		135		2.36		1.06		0.50		0

		170		2.967		0.347		140		2.44		0.96		0.96		0.5

		175		3.054		0.174		145		2.53		0.86		0.86		0

		180		3.142		0.000		150		2.62		0.75		0.75		0.5

		185		3.229		-0.174		155		2.71		0.63		0.63		0

		190		3.316		-0.347		160		2.79		0.51		0.51

		195		3.403		-0.518		165		2.88		0.39		0.39

		200		3.491		-0.684		170		2.97		0.26		0.26

		205		3.578		-0.845		175		3.05		0.13		0.13

		210		3.665		-1.000		180		3.14		0.00		0.00

		215		3.752		-1.147		185		3.23		-0.13		-0.13

		220		3.840		-1.286		190		3.32		-0.26		-0.26

		225		3.927		-1.414		195		3.40		-0.39		-0.39

		230		4.014		-1.532		200		3.49		-0.51		-0.51

		235		4.102		-1.638		205		3.58		-0.63		-0.63

		240		4.189		-1.732		210		3.67		-0.75		-0.75

		245		4.276		-1.813		215		3.75		-0.86		-0.86

		250		4.363		-1.879		220		3.84		-0.96		-0.96

		255		4.451		-1.932		225		3.93		-1.06		-1.06

		260		4.538		-1.970		230		4.01		-1.15		-1.15
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		280		4.887		-1.970		250		4.36		-1.41		-1.15		-0.5

		285		4.974		-1.932		255		4.45		-1.45		-0.50		0

		290		5.061		-1.879		260		4.54		-1.48		-1.15		-0.5

		295		5.149		-1.813		265		4.63		-1.49		-0.50		0

		300		5.236		-1.732		270		4.71		-1.50		-1.15		-0.5

		305		5.323		-1.638		275		4.80		-1.49		-0.50		0

		310		5.411		-1.532		280		4.89		-1.48		-1.15		-0.5

		315		5.498		-1.414		285		4.97		-1.45		-0.50		0

		320		5.585		-1.286		290		5.06		-1.41		-1.15		-0.5

		325		5.672		-1.147		295		5.15		-1.36		-0.50		0

		330		5.760		-1.000		300		5.24		-1.30		-1.15		-0.5

		335		5.847		-0.845		305		5.32		-1.23		-0.50		0

		340		5.934		-0.684		310		5.41		-1.15		-1.15		-0.5

		345		6.021		-0.518		315		5.50		-1.06		-0.50		0

		350		6.109		-0.347		320		5.59		-0.96		-0.96		-0.5

		355		6.196		-0.174		325		5.67		-0.86		-0.86

		360		6.283		-0.000		330		5.76		-0.75		-0.75

		365		6.370		0.174		335		5.85		-0.63		-0.63

		370		6.458		0.347		340		5.93		-0.51		-0.51

		375		6.545		0.518		345		6.02		-0.39		-0.39

		380		6.632		0.684		350		6.11		-0.26		-0.26

		385		6.720		0.845		355		6.20		-0.13		-0.13

		390		6.807		1.000		360		6.28		-0.00		-0.00

		395		6.894		1.147		365		6.37		0.13		0.13

		400		6.981		1.286		370		6.46		0.26		0.26
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Feuil1

		0		0.000		0.000		-30		-0.52		-0.75		-0.75

		5		0.087		0.174		-25		-0.44		-0.63		-0.63

		10		0.175		0.347		-20		-0.35		-0.51		-0.51

		15		0.262		0.518		-15		-0.26		-0.39		-0.39

		20		0.349		0.684		-10		-0.17		-0.26		-0.26

		25		0.436		0.845		-5		-0.09		-0.13		-0.13

		30		0.524		1.000		0		0.00		0.00		0.00

		35		0.611		1.147		5		0.09		0.13		0.13

		40		0.698		1.286		10		0.17		0.26		0.26

		45		0.785		1.414		15		0.26		0.39		0.39

		50		0.873		1.532		20		0.35		0.51		0.51

		55		0.960		1.638		25		0.44		0.63		0.63

		60		1.047		1.732		30		0.52		0.75		0.75

		65		1.134		1.813		35		0.61		0.86		0.86

		70		1.222		1.879		40		0.70		0.96		0.96

		75		1.309		1.932		45		0.79		1.06		1.06

		80		1.396		1.970		50		0.87		1.15		1.15

		85		1.484		1.992		55		0.96		1.23		0.50		0

		90		1.571		2.000		60		1.05		1.30		1.15		0.5

		95		1.658		1.992		65		1.13		1.36		0.50		0

		100		1.745		1.970		70		1.22		1.41		1.15		0.5

		105		1.833		1.932		75		1.31		1.45		0.50		0

		110		1.920		1.879		80		1.40		1.48		1.15		0.5		0		1.15

		115		2.007		1.813		85		1.48		1.49		0.50		0		400		1.15

		120		2.094		1.732		90		1.57		1.50		1.15		0.5

		125		2.182		1.638		95		1.66		1.49		0.50		0		0		0.50

		130		2.269		1.532		100		1.75		1.48		1.15		0.5		400		0.5

		135		2.356		1.414		105		1.83		1.45		0.50		0

		140		2.443		1.286		110		1.92		1.41		1.15		0.5

		145		2.531		1.147		115		2.01		1.36		0.50		0

		150		2.618		1.000		120		2.09		1.30		1.15		0.5

		155		2.705		0.845		125		2.18		1.23		0.50		0

		160		2.793		0.684		130		2.27		1.15		1.15		0.5

		165		2.880		0.518		135		2.36		1.06		0.50		0

		170		2.967		0.347		140		2.44		0.96		0.96		0.5

		175		3.054		0.174		145		2.53		0.86		0.86		0

		180		3.142		0.000		150		2.62		0.75		0.75		0.5

		185		3.229		-0.174		155		2.71		0.63		0.63		0

		190		3.316		-0.347		160		2.79		0.51		0.51

		195		3.403		-0.518		165		2.88		0.39		0.39

		200		3.491		-0.684		170		2.97		0.26		0.26

		205		3.578		-0.845		175		3.05		0.13		0.13

		210		3.665		-1.000		180		3.14		0.00		0.00

		215		3.752		-1.147		185		3.23		-0.13		-0.13

		220		3.840		-1.286		190		3.32		-0.26		-0.26

		225		3.927		-1.414		195		3.40		-0.39		-0.39

		230		4.014		-1.532		200		3.49		-0.51		-0.51

		235		4.102		-1.638		205		3.58		-0.63		-0.63

		240		4.189		-1.732		210		3.67		-0.75		-0.75

		245		4.276		-1.813		215		3.75		-0.86		-0.86

		250		4.363		-1.879		220		3.84		-0.96		-0.96

		255		4.451		-1.932		225		3.93		-1.06		-1.06

		260		4.538		-1.970		230		4.01		-1.15		-1.15

		265		4.625		-1.992		235		4.10		-1.23		-0.50		0

		270		4.712		-2.000		240		4.19		-1.30		-1.15		-0.5

		275		4.800		-1.992		245		4.28		-1.36		-0.50		0

		280		4.887		-1.970		250		4.36		-1.41		-1.15		-0.5

		285		4.974		-1.932		255		4.45		-1.45		-0.50		0

		290		5.061		-1.879		260		4.54		-1.48		-1.15		-0.5

		295		5.149		-1.813		265		4.63		-1.49		-0.50		0

		300		5.236		-1.732		270		4.71		-1.50		-1.15		-0.5

		305		5.323		-1.638		275		4.80		-1.49		-0.50		0

		310		5.411		-1.532		280		4.89		-1.48		-1.15		-0.5

		315		5.498		-1.414		285		4.97		-1.45		-0.50		0

		320		5.585		-1.286		290		5.06		-1.41		-1.15		-0.5

		325		5.672		-1.147		295		5.15		-1.36		-0.50		0

		330		5.760		-1.000		300		5.24		-1.30		-1.15		-0.5

		335		5.847		-0.845		305		5.32		-1.23		-0.50		0

		340		5.934		-0.684		310		5.41		-1.15		-1.15		-0.5

		345		6.021		-0.518		315		5.50		-1.06		-0.50		0

		350		6.109		-0.347		320		5.59		-0.96		-0.96		-0.5

		355		6.196		-0.174		325		5.67		-0.86		-0.86

		360		6.283		-0.000		330		5.76		-0.75		-0.75

		365		6.370		0.174		335		5.85		-0.63		-0.63

		370		6.458		0.347		340		5.93		-0.51		-0.51

		375		6.545		0.518		345		6.02		-0.39		-0.39

		380		6.632		0.684		350		6.11		-0.26		-0.26

		385		6.720		0.845		355		6.20		-0.13		-0.13

		390		6.807		1.000		360		6.28		-0.00		-0.00

		395		6.894		1.147		365		6.37		0.13		0.13

		400		6.981		1.286		370		6.46		0.26		0.26
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		30		0.524		1.000		0		0.00		0.00		0.00
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		45		0.785		1.414		15		0.26		0.39		0.39
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Evolution tension du diac
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Evolution du courant de charge

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		





		






_1071232276.unknown

_1071232503.unknown

_1071232571.unknown

_1071232447.unknown

_1071232223.unknown

_1071213969.unknown

_1071231533.dwg

_1071231820.unknown

_1071214476.dwg

_1071212534.dwg

_1071213683.dwg

_1071211335.dwg

